离线安全阀校验资源条件鉴定评审细则
内蒙古自治区特种设备协会编制
2022年 6月20日起实施
离线安全阀校验资源条件鉴定评审细则 
	评审项目及内容
	评审方法

	1、 法律地位和组织结构

	1.1申请机构具有独立的法人资格，可以独立承担法律责任。
	①核实营业执照、统一社会信用代码证书等确定机构性质及法人。

②核实机构成立时间，机构住所、发证机关、经营范围、注册资金等。

	1.2 机构负责人（最高管理者）、关键岗位人员等责任人等的任命书、授权签字人授权书等。
	查阅机构负责人、部门负责人、技术负责人、质量负责人、责任师、内审员、质量监督员等各责任人任命文件，授权签字人授权书等。

	1.3 组织结构设置。
	①最高管理者应当策划机构的内部行政管理和质量管理组织结构，明确对检验质量有影响的部门与岗位的职责和相互关系。

②查阅机构组织设置，是否合理满足校验工作需要。
③通过询问、查阅档案等，了解部门负责人是否适应行政管理要求（业务熟知、管理能力等）。

	1.4 是否遵照国家相关法律法规标准规范，客观、公正、独立地开展校验工作，履行保密义务。

校验工作应当在核准范围内，校验固定场地开展。

跨地区开展校验工作应当在实施检验检测前书面告知自治区人民政府特种设备安全监督管理部门和负责设备登记的特种设备安全监督管理部门，并将检验检测结果按照有关规定报负责设备登记的特种设备安全监督管理部门。
	①可以通过随机抽查校验报告、询问、向监察机构等方面了解情况、查财务帐目、查有关投诉记录等，查验跨地区开展校验未书面告知、结果报送情况。
②核查有无不在固定场地跨地区校验，超核准项目范围校验。

③是否有不正当竞争、恶意扰乱市场行为。
 

	2 人员配备和关键岗位人员

	2.1 配备满足校验工作需要的人员（管理人员、关键岗位人员、校验人员、专业技术人员和其它岗位人员），并且与其履行合法的聘用手续；

校验人员不得同时受聘于两个检测机构从事校验。
	①建立人员执业档案，每人一档，盒装或袋装均可，与人员一览表的先后顺序对应。内容至少包括学历、职称、职业资格证书、培训经历记录、 校验维修经历、考核评价结果等。
②查阅校验管理保存资料：所有关键岗位人员、校验人员姓名、任命文件、身份证号、持证项目、签字样式、授权签字领域或者范围等。

③查阅聘用合同、社保、注册等相关规定要求材料，甄别其合法性。不得同时受聘两个检测机构 。
 

	2.2申请FD1项目：不少于10名安全阀校验人员，或者锅炉压力容器压力管道检验师不少于4名，安全阀校验人员不少于6名。
申请FD2项目：不少于3名安全阀校验人员，或者锅炉压力容器压力管道检验师不少于1名，安全阀人员不少于2名。
	①查阅人员花名册，核验校验人员、检验师资格证，协会注册证等相关见证材料合法性。

②核实现场校验人员与资格证注册人员真实身份一致性。
③查阅人员培训计划、培训经历、培训考核评价结果。在核准周期内，每年接受过不少于16学时的技术和质量管理知识培训。

	2.3技术负责人

任职条件：
持有承压类检验师或持安全阀校验人员资格4年及以上。
熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和安全阀校验业务。

技术负责人应当有安全阀校验维修执业经历，且满足不少于16学时的技术和质量管理知识培训经历（考证培训学时不计）；有岗位需要的业务水平和组织能力，能全面负责校验技术管理工作。


	①查验资格证。
②查验每年不少于16学时技术和质量管理知识培训证明。

③通过座谈、查阅履历等方式了解技术负责人对特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准熟悉程度，安全阀校验业务水平和组织能力。
④查验安全阀校验维修执业经历和能力确认证明；校验管理保存资料（2.1②）齐全规范。
不满足条件要求者不得任技术负责人。
 

	2.4质量负责人

任职条件：

持有承压类检验师或持安全阀校验人员资格4年及以上。
质量负责人熟悉质量管理工作，或有检验检测机构质量管理执业经历，且满足不少于16学时的技术和质量管理知识培训经历（考证培训学时不计）；有岗位需要的业务水平和组织能力，能全面负责质量体系的实施和保持，并能持续改进。

 
	①查验资格证。
②查验每年不少于16学时技术和质量管理知识培训证明。

③通过座谈、查阅履历等方式了解质量负责人对质量管理工作熟悉程度，安全阀校验业务水平和组织能力。
④查验质量管理执业经历或能力确认证明；校验管理保存资料（2.1②）齐全规范。
不满足条件要求者不得任质量负责人。
 

	2.5 校验责任师 

任职条件：

持有承压类检验师或持安全阀校验人员资格4年及以上。
熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和安全阀校验业务。

应当有安全阀校验维修执业经历，且满足不少于16学时的技术和质量管理知识培训经历（考证培训学时不计）；有岗位需要的业务水平和组织能力，能协助技术负责人和质量负责人对校验技术、质量进行管理和控制。
  
	①查验资格证。
②查验每年不少于16学时技术和质量管理知识培训证明。

③通过座谈、查阅履历等方式了解校验责任师对特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准熟悉程度，安全阀校验业务水平和组织能力，协助技术负责人和质量负责人能力。
④查验安全阀校验维修执业经历和能力确认证明；校验管理保存资料（2.1②）齐全规范。
不满足条件要求者不得任校验责任师（校验责任师不得由技术、质量负责人兼任）。

 

	2.6内审人员、校验质量监督人员等责任人。

接受过安全阀校验技术和检验检测机构质量管理知识培训经历（考证培训学时不计）。

	  查验安全阀校验技术和检验检测机构质量管理知识培训经历及证书等佐证材料。


	3 离线校验维修设备设施

	3.1建立设备台账、档案、检定、校准、领用、归还、使用、维护保养等。
	①配备满足检验工作需要的检验设备，建立检验设备台帐，规定检验设备状态标识和唯一性标识并实施； 
②按照一台一档标准，建立设备档案，包括出厂资料（仪器设备随机附带的合格证、说明书、出厂证明等），采购验收记录，检定、校准和核查记录，使用、维修、保养记录等；
③建立校验设备检定、校准和核查台帐，制定检定、校准和核查计划，对实施结果进行确认； 核查检定（校准）证书（报告）在有效期内；
④识别、建立和实施检验设备的领用、状态确认、使用、归还记录。
 

	3.2弹簧直接载荷式安全阀常规式校验台

  配置满足这类安全阀不同类型、结构、压力、介质、用途等校验工作需要的安全阀离线固定使用的校验台，并应满足要求。
	安全阀校验台配置要求：

①至少配备1套固定式气体离线校验台，校验口径应满足DN15～DN150,校验压力应不低于15MPa（申请FD2的不低于10MPa），校验精度应不低于1%；

②校验台应配备足够容积的试验容器（设计压力应满足需要），或按《安全阀安全技术监察规程》附件G配备不小于0.5m3试验容器（瓶组）；
③校验台应装设安全阀阀瓣是否开启自动测量记录仪表（如电脑自动记录开启压力系统、曲线显示开启自动记录系统、或其他能自动记录开启功能的设备）；
④校验台各部件允许承载最高压力应大于最高整定压力的1.1倍以上；当进口压力大于校验台最高允许压力应装设可靠的减压装置，确保校验安全；

⑤校验台上应装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应低于1.0级，压力表量程为安全阀校验压力的1.5～3.0倍，压力表检定周期不超过6个月（应配备标准表，定期进行比对，及时检定压力表）；
⑥禁油安全阀校验应装设油过滤器，并满足禁油要求。 
 

	 3.3呼吸阀校验台   （有此项校验业务配备）
	  应配备满足校验需要的测试仪表，管路，操作阀门，储罐，真空泵，夹紧装置。
 

	3.4低温介质安全阀校验设备（有此项校验业务配备）
	低温安全阀校验设备应按《安全阀安全技术监察规程》附件H配备。低温试验台的其中有一块精度等级不应低于0.5级）。配备校验用低温介质。
 

	3.5内置式安全阀校验台（有此项校验业务配备）
	应配备满足校验需要的测试仪表，管路，阀门，以及模仿工装的筒体。

	3.6高、低压气泵及瓶组
	保证校验气源充足和校验的稳定性应满足：

①申请FD1项目应至少配备一台高压气泵，最大出口压力应大于15PMa，并应满足校验台使用要求，出口流量应满足校验数量需要，气泵应有设定压力自动停泵功能；
②靠油脂运行的气泵出口气源应净化，应配备除油器、过滤器等，能保证气源干燥、干净，满足安全阀校验需要；
③高压气泵就近至少配备一组高压瓶组 （应满足GB/T28054要求，不得自行组装瓶组），瓶组总容积不小于1m3，瓶组公称压力应大于高压气泵出口压力或配置减压装置保证校验安全；
④保证校验安全、质量、噪音影响等， 气泵应单独设置房间，或有效隔离，对校验无噪音干扰，并满足运行要求（空间、通风、采暖、安全、环保、电路、消防、监控等）；
⑤配备一台低压气泵，气泵出口压力应不低于0.8MPa，储罐应满足校验台使用要求。应配备除油器、干燥器、过滤器等，能保证气源干燥、干净，满足安全阀校验需要。

	3.7校验台与气源工艺组成
	高低压气泵出口管道与瓶组、储气罐应采用金属管连接，管径满足校验需要，布局合理，安全可靠，避免在人员密集区通过。



	3.8研磨设备、研具（如修理研磨分包可不设）
	配备安全阀专用研磨设备，各类规格研磨工装、研具，各种粗细精研磨膏、砂布等；

（必要时）对于要求密封极高的剧毒、稀有气体的安全阀还应配备密封面检测仪。
 

	3.9离线校验维修工器具
	配备维修校验所需的：工作台、台钳子、砂轮机、钻床（手电钻）、各类扳手工具、 游标卡尺、直尺 、手电筒、放大镜、安全照明设备、安全阀油污、锈蚀等清理装置等，满足安全阀校验维修工作需要。
 

	3.10离线校验密封工装及辅助设备设施
	①配备吊运重量不小于1.0t的行走装置（不得用叉车代替），便于大型安全阀装卸、吊运；配备小型倒运小推车(带升降功能）。

②配备将安全阀连接在校验台上的工装具，包括螺纹连接、法兰连接、内置式连接等连接方式，其性能及数量适应校验工作，并刻有最高允许密封压力，有专用的存放物架，高、低压不能混用，区域划分明确。
 

	3.11密封试验装置、方法

	①安全阀密封性能试验装置优先选用智能化自动测试装置。
②弹簧直接载荷式安全阀密封试验装置、试验方法参照《弹簧直接载荷式安全阀》GB/T12243-2021的要求配置、试验。
 

	4 离线校验维修场所场地设施环境

	4.1固定办公、校验维修场地设施环境条件
	①有校验场地和固定办公场所，并满足校验工作需要。查阅租赁合同、土地使用证、房屋产权证等相应见证材料，核实相关使用证明等。租赁合同期限应当满足一个核准期。 

②校验维修场所设置应符合环境环保、消防、公共安全等国家规定。

③校验场地面积不小于50m2（不包括气泵瓶组间），不应设置在居民区、商业区、学校、公共区域等人员密集区域；宜设置在工业园区、城市边缘、不影响公共安全区域等。  
 

	4.2校验维修场地区域布局环境条件
	①校验维修场地布局合理、安全可靠、干净整洁；气、液管道，电线电器安装安全，布局合理；高压安全阀校验应有安全保护；不应存在对校验人员人身造成安全的隐患。

②有专门维修和校验区域，校验场所待校区、修理研磨区、校验区、合格区、报废区、工装存放区等分区标识明确。

③校验工艺、校验执行标准参数、操作规程、管理制度、安全警示等应张贴公示。 
 

	4.3记录、报告出具、档案设备保存管理设施
	①配备满足出具报告的计算机和相应的管理系统；
②有保存校验委托单、原始记录和校验报告等资料的存放室室；保存期限满足相关安全技术规范的要求，且不少于6年；

③有适应图书标准规范、人员档案、设备档案等资料存放室，有满足存放要求的仪器设备室。
④应当建立符合自治区特种设备定期检验动态监督管理数据交换系统，接受当地市场监督管理部门监管。
 

	5综合管理

	5.1 校验人员安全险、校验责任过失的赔付能力
	 查阅保险缴纳或专项基金设立情况。 
 

	5.2机构名称、住所、办公地址、校验场地等变更
	核实是否存在机构名称、法人、住所、办公地址、校验场地等变更，应向监察机构告知、报告，而未告知的情况。
 

	


